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ZBIORNIK HYDROFOROWY
UNIWERSALNY PION/POZIOM 80L

Cena 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta 600480

Producent IBO

Opis produktu
Zbiorniki hydroforowe przeponowe w połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe
służące do zasilania w wodę domów jednorodzinnych i domków letniskowych, gospodarstw rolnych i ogrodniczych. 
            
Zaletą zbiorników przeponowych jest to, że ich pojemność użytkowa jest dużo większa niż zbiorników tradycyjnych bez
przepony. Ponadto zastosowanie gumowej przepony eliminuje konieczność częstego uzupełniania powietrza w zbiorniku.
Dzięki temu, że woda styka się tylko z przeponą wykluczone jest ryzyko korozji zbiornika i wydłuża się jego żywotność. W
przypadku zbiorników poziomych pompy i osprzęt mogą być instalowane bezpośrednio na zbiorniku.
               
Zbiornik ten można instalować w pionie i w poziomie. 
Wybierając ten zbiornik nie musisz się zastanawiać czy poziomy czy pionowy masz 2 w 1. 

 Zbiornik można stosować jako pionowy lub poziomy. W obudowie ma wbudowany manometr. Przy wyborze zbiornika
dobrze jest kierować się jego wagą, im zbiornik jest cięższy tym grubsza i trwalsza blacha, z której został wykonany.
Zbiorniki IBO są wykonane z grubszej blachy niż zbiorniki w tej klasie.
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Pojemność: 80 L
Wysokość (H): 460 mm* 

Długość (L): 680 mm*
Szerokość(D): 480 mm*

Przyłącze: 1"
Ciśnienie wstępne: 1,7 bara

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Waga: 13 kg

Typ przepony: EPDM
Producent: IBO

Wymiary:
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80 460mm* 680mm* 410mm* 1''

*podane wymiary mogą różnić się o 10%

 

 

 

 ZALETY W ZESTAWIE  GWARANCJ
A

- standardowe podłączenie
- wygodne do montażu wymiary

- nóżki oraz mocowanie do pompy
- UNIWERSALNY

Wbudowany manometr
- niska cena

Zbiornik Pionow
o-Poziomy

przeponowy
80L IBO poziom
Paragon lub

FV

Gwarancja Producenta

2 Lata
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Typ przepony: EPDM

Producent: IBO
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